Кому:  ООО "Белогнедымозащита"
тел/факс +375 17 331 62 88, тел. +375 17 331 77 68.

От: Заказчик ___________________________________________________

Дата ______________________
Тел. _______________     Адрес ___________________________________ 

Контактное лицо _______________________________________________
Адрес, наименование объекта ____________________________________ 

Срок сдачи объекта______________

Цель защиты: 
          -   огнедымозащита или дымозащита; 
          -   предел огнестойкости, установленный для проёма (E  или EI, количество минут)

Тип объекта:
            -   центры: офисный, торговый, развлекательный, многофункциональный;
           -   жилое здание;
           -   наземные, подземные гаражи, подвальные помещения, склады;
           -   промышленные предприятия;
           -   культурного и спортивного назначения.
               Расположение преград на объекте:
           -   внутри, или снаружи объекта;
           -   на каком этаже расположен проём для установки преграды;
           -   расположение преград по отношению друг к другу, расстояние между ними.
               Назначение преграды (шторы):
           -   деление помещения на противопожарные зоны;
           -   деление потолочного пространства на зоны дымоудаления;
           -   ограждение атриума, лифтового холла, лестничного марша, эскалатора;
           -   заполнение проёма в тамбур - шлюзе (тип тамбур - шлюза);
           -   какие конструкции кроме шторы планируется разместить или они уже       размещены внутри проёма  или  с наружных сторон (в непосредственной близости), указать сторону, сторону открывания двери, стеклянной или другой конструкции.
               Наличие в помещении средств противопожарной защиты:
           - наличие в здании и помещении средств автоматической сигнализации объекта или извещателей;
           - наличие в помещении средств автоматического пожаротушения (какие системы).    
               Особенности монтажа:
           -   на стену, в проём;
           -   способ монтажа корпуса (на стену, непосредственно к потолку, к потолку через подвески);
           -   наличие подвесного потолка и вид монтажа корпуса в нём;
           -   способ монтажа боковых направляющих шин (на стену, к стене торцом или в проём).
               Габаритные параметры (для каждой шторы отдельно):
           -   ширина проёма (L, мм): ________________________________________________   
           -   высота проёма (H,мм):​​​​​__________________________________________________
           -   расстояние от  стены слева/справа до проёма (мм) - А/В;
           -   расстояние от потолка до проёма (мм) - С;
           -   глубина над проёмом (мм) - D.
              Сведения о преграде:
           -   количество преград: ___________ штук;
Выбрать  -   стандартный цвет направляющих шин, корпуса, отсекающей шины – цинкование  или порошковое напыление в цвета RAL, №.


ФИО, № телефона и подпись ответственного лица предприятия  ____________________________   

